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FIRWIPE® CRISTAL VG

Élimine les marques de doigts,
traces de colle, de graisse,
de marquage et de maillet

RECOMMANDATIONS - MODE D’EMPLOI
 ■ Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte.

   Passer une lingette (prise au centre du bobinot) dans l’orifice.
 ■ Puis, lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu’à la prédécoupe

   et tirer d’un coup sec à l’horizontale.
 ■ Passer la lingette sur les surfaces en travaillant par petites zones et en effectuant des mouvements circulaires.
 ■ Bien refermer le couvercle après utilisation.

Appliquer dans un local muni d’une ventilation.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d’obtenir le résultat souhaité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Solution:
État physique:     Liquide fluide
Point d’ébullition:    > 35°C
Point d’éclair:    14°C
Densité:     0,816
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PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n’engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d’information, il doit être adapté à chaque cas particulier. 
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PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
 ■ Lingette de finition après travaux pour le nettoyage des surfaces dures.
 ■ Solvant de nettoyage à évaporation rapide.
 ■ Dégraisse et permet d’éliminer rapidement les marques de doigts.
 ■ En finition et pose de menuiseries, élimine les traces fraiches de colle PU, graisses, silicone...
 ■ En fabrication de menuiseries, élimine les traces de marquage, les traces de maillet

   à l’assemblage et les traces de suppression des films de protection des huisseries.
 ■ Pour le nettoyage des tubes et accessoires en polyéthylène avant soudage.
 ■ Sans effet sur les métaux. 

LINGETTES À ÉVAPORATION RAPIDE
SOLVANT 100% D’ORIGINE VÉGÉTALE

Lingette:
Matière:      Spunlace 50 g/m²
Couleur :    Blanche
Dimension:    200 x 250 mm
Nombre par boite:   80

COMPATIBLE
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